
OCCHIALI DI
SICUREZZA ANTI-
APPANNAMENTO
/ ANTI-GRAFFIO

Anti-appannamento

CARATTERISTICHE

INFORMAZIONI TECNICHE ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Non conservare alla luce diretta del sole, vicino a prodotti
chimici aggressivi, non sopra i 40 ° C e sotto il 70% di
umidità, conservare in un luogo buio, asciutto e non
posizionare sopra di esso dei pesi. Si consiglia lo
stoccaggio e il trasporto solo nella confezione originale.

Disclaimer
Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.
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Leggeri, per un maggiore comfort durante l‘utilizzo.•

Stanghette comode e flessibili per un comfort prolungato.•

Le versioni trasparenti, gialle e colorate/specchiate offrono protezione agli occhi sia durante il lavoro in ambienti chiusi
che all'aperto.

•

Certificazione europea: EN166 e EN170 / EN172.•

Colori delle lenti disponibili: trasparenti, scure, grigie, specchiate rosse, specchiate argento, gialle.•

-•



OCCHIALI DI
SICUREZZA ANTI-
APPANNAMENTO
/ ANTI-GRAFFIO

ISTRUZIONI PER L'USO

Per la corretta selezione della protezione per gli occhi,
consultare sempre un esperto di sicurezza ed effettuare
una valutazione del rischio. Controllare la protezione per gli
occhi da eventuali danni e la corretta vestibilità prima di
ogni utilizzo. Le lenti graffiate o danneggiate non possono
più essere utilizzate.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

6 anni dalla data di produzione o 2 anni dalla data del
primo utilizzo.
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